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Peggy Schlüter  
Außendienst                             
Telefon 03521/4593548
Mobil 0172/7712006
Peggy.Schlueter@ad.org-delta.de
Karoline Baumbach
Telefonische Beratung
Telefon 07153/9826-40		
Karoline.Baumbach@ad.org-delta.de

Sven Filla
Außendienst
Telefon 05071/4679
Mobil 0171/5215789
Sven.Filla@ad.org-delta.de
Elke Kuhnle
Telefonische Beratung
Telefon 07153/927843		
Elke.Kuhnle@ad.org-delta.de

Ulrich Weller
Außendienst
Mobil 0172/7564660
Ulrich.Weller@ad.org-delta.de
Karoline Baumbach
Telefonische Beratung
Telefon 07153/9826-40	
Karoline.Baumbach@ad.org-delta.de

Ronald Schäfer
Außendienst
Telefon 06136/4689290
Mobil: 0173/8708052
Ronald.Schaefer@ad.org-delta.de
Karoline Baumbach
Telefonische Beratung
Telefon 07153/9826-40		
Karoline.Baumbach@ad.org-delta.de

Edwin Lautenbacher
Außendienst
Mobil 0172/9070489
Edwin.Lautenbacher@ad.org-delta.de
Elke Kuhnle
Telefonische Beratung
Telefon 07153/927843		
Elke.Kuhnle@ad.org-delta.de

Stephan Rieker
Außendienst
Mobil 0172/9958593
Stephan.Rieker@ad.org-delta.de

Unser Team für Sie vor Ort

Regine Lichtenberger
Außendienst
Telefon 09439/9599747
Mobil 0175/2328802	
Regine.Lichtenberger@ad.org-delta.de
Elke Kuhnle
Telefonische Beratung
Telefon 07153/927843		
Elke.Kuhnle@ad.org-delta.de
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Unsere Philosophie:
Gesundheit schützen - Wohlbefinden fördern - Leistung steigern

ORG-DELTA ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Reichenbach an der Fils.

Seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 1972 steht für ORG-DELTA, in stetiger Weiterentwicklung,
der Mensch in seinem Arbeitsumfeld im Zentrum unseres Handelns.
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, das heißt die Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen
war für uns immer schon das Maß der Dinge.
Ziel ist es, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und Bedingungen so zu gestalten, dass gesundheitliche
Belastungen möglichst gering gehalten werden können.

Unser Leistungsprogramm gleicht einem fächerförmigen, weit verzweigten DELTA, bestehend aus
verschiedenen „Armen”, unter dem Dach einer Gesamt-ORGanisation.

Ihre Anja Winter
und das Team von ORG-DELTA

ORG-DELTA stellt sich vor

Wir stehen für mehr als nur eine Lösung

✔ �Optimale Beratung – telefonisch oder vor Ort – 
produktübergreifend verzahnt für das gesamte ergonomische Arbeitsumfeld

✔ �Wir garantieren Ihnen persönliche und individuelle Beratung –  
Dienstleistung und Kundennähe sind für uns das Maß der Dinge

✔ �Planung, Umsetzung und Montage – Hand in Hand mit unseren Kunden

✔ �Vorträge und Workshops zum Thema Ergonomie in Ihrem Hause

✔ �Bundesweite Kundenbetreuung durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
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Lärmschutz

Service ist uns wichtig

Bei der Analyse
Am Anfang wird durch Analyse der Räume, durch Befragung der Mitarbeiter und durch Prüfung  
evtl. vorhandener Lärmkataster die Ausgangssituation aufgenommen.

Bei der Planung
Bezogen auf die Ergebnisse der Analyse wird ein Lärmschutz-Konzept erstellt.
Zugeschnitten auf die Möglichkeiten vor Ort bzw. das Budget und die Wünsche unserer Kunden.

Bei der Umsetzung
Einfache, schmutzfreie und schnelle Montage durch unsere bundesweiten Montageteams.

Sie wollen selbst montieren? 
Modulare Systeme machen dies problemlos möglich.

Lärmschutz-Checkliste

 für eine kostenlose Erstberatung

Bsp.-Darstellung Kompressoreinhausung
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Eine große Herausforderung für viele Unternehmen ist die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften und 
Regelungen hinsichtlich des Lärmschutzes. Dies gilt vor allem in produzierenden Betrieben. 

Eine fundierte Lärmquellenanalyse dient als Basis für die erfolgreiche Umsetzung der Vorgaben.

Basierend auf der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 
erörtern wir bei einem gemeinsamen Gespräch Möglichkeiten, den Lärm zu reduzieren. 

Dafür bieten wir verschiedene Lösungskonzepte an:

1.	Einhausungen/Teileinhausungen bzw. Kapselungen von Maschinen oder Maschinenteilen. 
	 Dazu können auch Auskleidungen von Maschinenteilen gehören.

2.	Separierung von Lärmbereichen mittels Lärmschutzwänden bzw. Lamellenvorhängen.
	 Ausführungen verschiedener Arten, je nach Gegebenheiten und Vorgaben.

3.	Senkung der Nachhallzeit mit speziellen Absorbern.  
	 Dadurch wird eine Reduzierung des Lärms erreicht, gleichzeitig können störende Reflektionen 
	 von Decken und Wänden eliminiert werden.

Mit unseren bundesweit tätigen Kooperationspartnern können wir Sie auch bei der Erstellung eines
Lärmkatasters unterstützen, sowie bei der Erarbeitung eines Lärmminderungsprogramms.

Mit Ihrem internen Wissen, und unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich Lärmreduzierung
entstehen zum Schutz der Mitarbeiter/-innen erfolgreiche Lärmschutz-Maßnahmen.

Lärm macht krank !

Wir nehmen 

Ihren Lärm 

unter die Lupe!
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Lärmschutz . Lärmschutz-Programm

Das ORG-DELTA Lärmschutz-Programm
im Überblick
Wir analysieren, planen und setzen Ihr individuelles Lärmschutzkonzept um.
Schallabsorbierende Materialien, im Raum installiert, senken merklich die Nachhallzeit und sorgen für mehr Ruhe.
Wir liefern Konzepte zur Absorption direkt an der Lärmquelle, z.B. als Maschinen-Einhausung.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils 
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Lamellenvorhänge

Lärmschutzwände

Absorber-Platten

Absorber-Baffeln

Lärmschutz-Einhausung

Absorber-Zylinder

Absorber-Würfel
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Lärmschutz . Lärmschutz-Elemente

Lärmschutzwände, Kabinen, 
Maschineneinhausungen 
das modulare Kassetten-System

Schnitt durch eine Standardwand

Lärmschutzelemente mit Mineralsteinwolle und Rieselschutz, wahlweise ein- oder beidseitig absorbierend, 
fahrbahr oder fest am Boden bzw. an der Wand montiert, verzinkt oder RAL gepulvert.

Kassettenausführungen: 
55 mm oder 110 mm

Außenrahmen

Blech 1 mm

Lochblech

Mineralsteinwolle

Rieselschutz

Kunststoffeck

Niete zur Befestigung
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Lärmschutz . Verbindungsteile / Zubehör

Verbindungsteile
Profilvarianten

C-Profil Abschluss T-Profil

Eckprofil als 
Verbinder für 
2 Wände über Eck

L-ProfilZwischenprofil

Dachprofil als 
Abschluss und Auflage 
für Dachkassetten

Abweiser-Profil als Anschluss für 
Schrägabweiser und Abdeckung 
für 45° Aufstellung

Stellfüße/Rollen

Stützpfosten

Stellfuß für Wände,
vorbereitet für Gummipuffer 
oder Lenkrollen

Stützpfosten mit 
Anschlussprofil außen

Stützpfosten mit 
Anschlussprofil innen

Stützpfosten mit 
Anschlussprofil über Eck

Gummipuffer 
als Stand für 
freistehende Wände

Lenkrolle, 
mit oder ohne 
Bremse
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Lärmschutzwände
die flexible Abtrennung von Lärmbereichen

Von der flexiblen, kleinen Lösung bis hin zur großen Kabine – alles ist möglich.
Beispielsweise Abtrennung von Schleif- oder Absauganlagen oder das Abteilen von Versandbereichen.
Lärmschutzelemente mit Durchgangsschalldämmung und Absorption im Kern mit Mineralsteinwolle 
und Rieselschutz. Die Außenseiten bestehen aus  Glatt- oder Lochblech mit 46% Lochanteil verzinkt
oder nach RAL gepulvert. Die Elemente können ein- oder beidseitig absorbierend ausgeführt werden.
Lösungen fahrbahr oder fest am Boden bzw. an der Wand montiert sind realisierbar.

Abmessungen:	Kassettenausführungen 55 mm oder 110 mm

Ausführungen:	Verzinkt oder RAL gepulvert
	 Ein- oder beidseitig absorbierend
	 Fahrbar oder fest verbaut

Material:	 Brandschutzklasse A1, Prüfzeichen PA-III 4.179

Montage: 	 Die Lärmschutzwände sind zur einfachen Selbstmontage vorgesehen
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Lärmschutz . Lärmschutzwände

Das modulare Aufbau-System ermöglicht jede 
erdenkliche Lösung, die erforderlich ist – im kleinen 
oder im großen Stil.

Je nach Anforderung, speziell bei wechselnden
Lärmbereichen, kann dies zeitweise das Tragen 
von Gehörschutz ersparen.
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Lärmschutz . Planungsbeispiele Lärmschutzwände

Planungsbeispiele für Lärmschutzwände

Lärmschutzwand mit Abweiser 
und auf Rollen, verzinkt.
Gesamtmaß 1000 x ca. 2350 x 565 mm

•	Lärmschutzwand einseitig absorbierend
	 1000 x 2000 x 55 mm
•	Abweiser einseitig absorbierend
	 500 x 1000 x 55 mm
•	Anschlussprofil 45° außen, 
	 55 x 58 x 2 mm
•	Anschlussprofil unten, 
	 60 x 30 x 2 mm
•	Stellfüße
•	Lenkrollen 4 Stück, davon 2 mit Feststeller

Lärmschutzwand in U-Form mit Abweiser  
feststehend, verzinkt.
Gesamtmaß 2000 x 1000 x ca. 2350 mm

•	Lärmschutzwand einseitig absorbierend
	 1000 x 2000 x 55 mm
•	Abweiser einseitig absorbierend
	 500 x 2000 x 55 mm
•	Eckverbindungsprofil verschweißt,
	 bestehend aus 2 x C-Profil 90°
•	Anschlussprofil 45° außen
	 55 x 58 x 2 mm
•	Anschlussprofil 45° innen
	 32 x 32 x 2 mm
•	Anschlussprofil unten
	 60 x 30 x 2 mm
•	Verbindungsprofil verschweißt,
	 bestehend aus 2 x C-Profil Rücken an Rücken
•	Stellfüße
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Lärmschutz . Ausblaskabinen

Ausblaskabinen
die „kleine” Lärmschutzlösung

Die Kabinen können individuell geplant werden. Die Front ist im oberen Drittel mit einer Lärmschutzkassette
oder alternativ mit Gummilamellen ausgestattet. Ohne Gummilamellen ist ein barrierefreies Eingreifen 
gewährleistet. Das Dach besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Es kann mit schmalen Sichtfenster 
versehen werden, um die Absorptionseigenschaften weiter zu verbessern.
Die Bodenwanne kann mit einer öl- und säureresistenten Polyurethanmatte ausgelegt werden, um eine noch 
bessere Lärmreduzierung zu erreichen.
Mit unserer Ausblaskabine kann der Lärm (je nach Ausführung und Frequenz) um zwischen 7 und 20 dB (A)
reduziert werden.

Abmessungen:	 ca. 500 x 500 x 500 mm.  
	 Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich

Material:	 Brandschutzklasse A1, Prüfzeichen PA-III 4.179

Zusatzleistungen:	 3D-Planungen oder Konstruktionszeichnungen nach Aufwand und Absprache möglich
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Lärmschutz . Maschineneinhausungen

Maschineneinhausungen
Teil- oder Komplettlösungen

Teileinhausungen von Kompressoren, komplette Einhausungen von großen Maschinen bis hin zu 
Meisterbüros sind alle Varianten möglich.
Individuell auf Maß abgestimmte Lösungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen nach den 
vorherrschenden Bedingungen und den technischen Notwendigkeiten.

Abmessungen:	Nach Anforderung und maximalen Abmessungen des Systems

Ausführungen:	Verzinkt oder RAL gepulvert
	
Material:	 Brandschutzklasse A1, Prüfzeichen PA-III 4.179

Montage:	 Die Montage erfolgt durch unsere erfahrenen Partner oder in Eigenleistung
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Lärmschutz . Lärmschutzprogramm K

Lärmschutzprogramm K
Lärmschutzwände und Lamellenvorhänge –
Kombinationslösungen, die sich perfekt ergänzen

Kombinationslösungen aus Lärmschutz-Wänden und Lamellenvorhängen bieten einen individuellen
Baustein zur Optimierung der Lärmsituation in Industriehallen, Produktionsräumen, Laboren oder
an Maschinen bzw. Produktionsarbeitsplätzen.

Das ideale Zusammenspiel aus hoch schallabsorbierenden Lärmschutzwänden und den flexiblen
Lamellen ermöglicht die Umsetzung ganz individueller Projekte.

Mobil, fest verbaut, als Einzelteile bedarfsgerecht zugeschnitten oder als Komplettlösung für
komplexe Anforderung – alles ist möglich.

Industrie-Lärmschutz, der allen Anforderungen gerecht wird!
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Lärmschutz . Lamellenvorhänge K

Lamellenvorhänge K
vielseitige Anwendungen - vielseitige Eigenschaften

Die Lamellenvorhänge dienen vor allem zum Schutz gegen Lärm, Zugluft oder Staub und regulieren 
unterschiedliche Temperaturbereiche. Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise als Raumteiler, Türen, 
Windfang, Maschinenabtrennung oder Schweißschutz. Hier sind jeweils fahrbare, schwenkbare,  
verschiebbare oder fest montierte Lösungen möglich. 

Abmessungen:	 Lamellenbreite von 200 - 600 mm
	 Lamellenlänge flexibel bis 10.000 mm
	 Stärke 2 - 4 mm, ab 3 mm mit Lärmschutzwirkung

Farben/Typen:	 Hell-transparent, signalrot-transparent, rotbraun-transparent, hell-matt, rotbraun-matt	
 
Varianten:	 Antistatisch, hygienisch oder für besseren Brandschutz

Material:	 Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
	 Auf Anfrage B1 (schwer entflammbar) möglich

Befestigung:	 Je nach Gegebenheiten vor Ort sind verschiedene Befestigungsvarianten möglich.
		  Alle Befestigungsbauteile sind aus Metall. Die Elemente sind vormontiert.		
		  Überlappungsgrade sind in verschiedenen Varianten möglich (ideal mindestens 60%).
		  Alle Bauteile können bei Ersatzteilbedarf einzeln getauscht werden.
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Lärmschutz . Lärmschutzwände K

Lärmschutzwände K
mobile oder feststehende Lösungen

Lärmschutz-Wände K dienen zur feststehenden oder mobilen Lärmreduktion an Arbeitsplätzen 
bzw. Maschinen oder zur Abtrennung von Hallenbereichen. 
Geeignet für den Einsatz als Schweißkabine, Schleifkabine, Arbeitskabine oder Hallenabtrennung. 

Abmessungen:	 Standardkabinenbauhöhe: 2.240, 2.800 und 3.300 mm 
	 Bauhöhen bis 4.000 mm möglich 
	 Stützkonstruktion 80 x 80 mm bzw. 100 x 100 mm 
	 (abhängig von Bauhöhe und ggf. angebauten Funktionselementen) 

Ausführungen:	 Einseitig oder beidseitig absorbierende Ausführung 
	 Bei einseitiger Absorption: Nicht absorbierende Seite in glatter Ausführung 
	
Kassettenaufbau:	 Wandstärke 60 mm 
	 Oberfläche beschichtet in RAL 9002 
	 4-seitige Umrandung mit U-Profilen 60 x 60 mm
	 Dämmkern aus konstruktiver Mineralwolle

Material: 	 Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A2-s1,d0 
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Lärmschutz . Absorber-Platten PE / -Baffeln PE

Absorber-Platten PE/-Baffeln PE
Widerstandsfähig gegenüber Wasser und Feuchtigkeit

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff 

•	Sehr gute schallabsorbierende und
	 schalldämmende Eigenschaften
•	Widerstandsfähig gegenüber Wasser und
	 Feuchtigkeit
• 	Gut einsetzbar in Schwimmbädern, 
	 Waschanlagen oder Schießständen
•	Geräuschreduzierung bei Maschinen
• 	Hohe Stabilität und Festigkeit und dennoch
	 sehr flexibel

Abmessungen:	��   600 x   600 mm 
  600 x 1200 mm 
  600 x 2400 mm 
1200 x 1200 mm

	 1200 x 2400 mm

Stärke:	 50 mm

Farbe:	 Weiß 
 
Material:	� Baustoffklasse B1 (schwer  

entflammbar) nach DIN 4102-1,
	 B, s2, d0 nach DIN EN 13501-1

Befestigung:	 Zum Verkleben auf jeden
	 tragbaren, haftbaren und glatten 
	 Untergrund (Decke und/oder Wand)

	 Mit Montagezubehör zum 
	 Abhängen als Baffel oder Deckensegel

Schallabsorption:

F in Hz 125 250 500 1000 2000 4000

50 mm 0,16 0,69 0,99 1,09 1,09 0,91

Schallabsorptionsgrad αs, gemessen im Hallraum gemäß
DIN EN ISO 354.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw für Stärke 50 mm: 1,00.
(Schallabsorptionsklasse A nach DIN EN ISO 11654).
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Lärmschutz . Lärmschutz-Schaumplatten / V

Lärmschutz-Schaumplatten
zum Auskleiden von Maschinen und Wänden

Lärmschutz-Schaumplatten V
gegen Vibrationen

Grauer Polyurethan-Weichschaumstoff mit schwarzer 
Polyurethanhaut und Selbstklebebeschichtung.

•	Luftschalldämmung
•	Leicht zu verarbeiten und leicht zu reinigen
•	Wasserabweisend

Grauer Polyurethan-Weichschaumstoff mit schwarzer 
Polyurethanhaut und Selbstklebebeschichtung 
und zusätzlicher Bitumen-Rohfilzpappe gegen 
Vibrationen.

•	Körper- und Luftschalldämmung
•	Leicht zu verarbeiten

Abmessungen:	 1000 x 500 mm

Stärken:	 10 und 20 mm

Farben:	 Grau
 
Material:	 Brandschutznorm FMVSS 302

Befestigung:	 Verkleben an Maschinen oder Wänden

Abmessungen:	 1000 x 500 mm

Stärken:	 11 oder 21 mm

Farben:	 Grau

Befestigung:	 Verkleben an Maschinen oder Wänden
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Lärmschutz . Lärmschutz-Kautschuk / Schaumstoffplatten

Lärmschutz-Kautschuk
zur Reduzierung von Fallgeräuschen

Absorber-Schaumstoffplatten
unter Tische oder an Schrankrückwänden

Aus Naturkautschuk hergestellter, geschlossener und 
feinzelliger Zellkautschuk zur Reduzierung von 
Fallgeräuschen und Belegung von Bändern/Kisten.

•	Hervorragende Entdröhnungseigenschaften
•	Sehr gute mechanische Eigenschaften
•	Hervorragende Abriebfestigkeit

Polyurethan-Schaumstoffplatten mit Polypropylen-
vlies an der Oberseite zum Schutz gegen 
mechanische Beschädigung. An der Unterseite mit
Selbstklebebeschichtung zur einfachen Anbringung 
an glatten Flächen.

Schallabsorbierende Platten mit einem
mittlerem Absorptionsgrad α 0,73 zwischen 
125 und 4000 Hz.

Abmessungen:	 2000 x 1000 mm

Stärken:	 5 und 10 mm

Farben:	 Schwarz

Ausführung:	 Härtegrad 60 oder 120

Abmessungen:	 1000 x   500 mm
	 1500 x 1000 mm

Stärken:	 30 mm

Farben:	 Schwarz

Material:	 Baustoffklasse B2
	 (normal entflammbar)
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Lärmschutz . Materialbeschreibung M

Absorber-Programm M
die vielseitige Absorber-Lösung

Material: Akustikschaum auf Melaminharzbasis 

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK bei 10 °C nach DIN 52612. Material wird FCKW-frei hergestellt,  
recyclebar und ist frei von gesundheitsschädigenden bzw. hautreizenden Faserstoffen. 

Da es sich um einen elastischen Werkstoff handelt, können Maßtoleranzen nicht ausgeschlossen werden.

Nach der Auslieferung kann sich das Material durch sein Sorptionsverhalten (Aufnahme oder Abgabe von 
Luftfeuchtigkeit an die Raumluft) in alle drei Raumrichtungen ausdehnen. Die zulässige Abweichung kann  
bis zu ± 5% betragen, mindestens jedoch 5 mm. 

Der Schaumstoff weist strukturbedingt Poren unterschiedlicher Größe auf. Eine Obergrenze von  
max. 10 Poren pro m² mit einem Durchmesser von 5-15 mm kann auf den Schnittflächen auftreten.

Absorbermaterial mit Stoffbezug: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.
Bei Stoff kaschiert CBL: Baustoffklasse C, s1, d0 nach DIN EN 13501-1.

Als Platten, Zylinder, Würfel, Kreise, sonstige Formen oder Segel in vielen Größen, je nach Anforderung 
und Einsatzort lieferbar.

Absorber-Würfel

Größe in mm Farbe Gewicht/kg 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Würfel
400 x 400 x 400 grau, weiß 

oder mit 
Stoffbezug

0,90 0,27 0,70 1,00 1,09 1,02 1,01

Würfel
600 x 600 x 600 1,80 0,93 1,57 2,18 2,23 2,16 2,13

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m² gemäß DIN EN ISO 354, 8 bzw. 6 Elemente zufällig verteilt aufgehängt.

Auszug Schallabsorption für Absorber-Produkte M

Absorber-Platten und -Zylinder

Größe in mm Farbe Gewicht/kg 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Platten
1000 x 500 x 40

grau oder 
weiß 0,15 0,15 0,40 0,75 0,95 1,00 1,00

Zylinder
Ø 150 x 1200

grau, weiß
oder mit 

Stoffbezug
0,80 0,06 0,20 0,44 0,57 0,60 0,62

Absorptionsgrade αp ,gemessen im Hallraum gemäß DIN EN ISO 354.
Bei Zylinder Messung mit 16 Elementen, Reihenabstand 600 mm.
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Lärmschutz . Absorber-Platten M / -Baffeln M

Absorber-Platten M/-Baffeln M
für den vielseitigen Einsatz

Absorber-Platten M sind das Multitalent unter den Absorbermaterialien. Vielseitig einsetzbar an der Decke
oder der Wand mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten sind Sie im Alltag unersetzlich.

Abmessungen:  �Viele verschiedene Plattengrößen und -stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort,  
z.B. 1000 x 500 oder 625 x 625 mm, Stärken 40, 50, 60 oder 80 mm

Gewicht: 	 Abhängig von der Plattengröße, z.B. 1000 x 500 x 40 mm = 0,15 kg 

Farben:	� Weiß oder grau, mit oder ohne Fase

Befestigung:	 �An Decke und Wand geklebt, mit Seilen und Federn auch als Baffeln abgehängt oder
		  mit Magnetbefestigung. Vorhandene Deckenaufbauten wie Leuchtenkörper, Feuermelder 	
		  oder Sprinkleranlagen lassen sich gut integrieren

Material:	 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1
		
Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 21
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Lärmschutz . Absorber-Zylinder M

Absorber-Zylinder M
die perfekte Alternative zur Deckengestaltung
wo kleben nicht mehr möglich ist

Absorber-Zylinder sind eine ausgezeichnete Alternative zu den Absorber-Platten, um Räume oder
Hallendecken optisch ansprechend mit Lärmschutz auszustatten. Sie kommen in der Regel dann  
zum Einsatz, wenn das Verkleben von alternativen Produkten aufgrund der Deckenkonstruktion  
nicht mehr möglich ist.

Abmessungen:  �1200 x Ø 150 mm		  Gewicht: 0,8 kg 

Farben:	 Weiß oder grau

		�� 
Befestigung:	� Je nach Raumvorgabe liefern wir Ihnen das optimale Befestigungsmaterial für eine  

waagerecht oder senkrecht abgehängte Variante oder zur direkten Befestigung

Material:	 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 21
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Lärmschutz . Absorber-Würfel M

Absorber-Würfel M
die kompakte Lösung für hohe Räume

Absorber-Würfel sind immer dann gefragt, wenn die Raumhöhe es erfordert. 
Die Würfel gibt es wahlweise mit oder ohne Stoffbezug.

Abmessungen:  �400 x 400 x 400 mm	 Gewicht:	 0,9 kg 
600 x 600 x 600 mm (nur mit Stoffbezug lieferbar)		  1,8 kg

Farben:	 Weiß oder grau

	� Stoffbezüge in großer Auswahl: 
	 • in Grundfarben rot, gelb, blau, grün und weiß
		  • �hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtrem. Stoffmusterkarte auf Seite 33

Befestigung:	 �Je nach Raumvorgabe liefern wir Ihnen das optimale Befestigungsmaterial für eine  
abgehängte Variante mit Seil oder Direktbefestigung an der Decke

Material:	 Absorber und Stoffbezug Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 21

weiß gelb rot

blau grün

Farbauswahl Grundfarben
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Material: Absorbermaterial aus 100 % PET-Stapelfasern

Unifarben weiß, farblos, geruchsneutral. Unlöslich in Fett oder Wasser. Beidseitig geglättet.
Wärmeleitfähigkeit: = 0,035 W/mK nach DIN EN 12667.
Prüfung auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 ergibt Produktklasse I  
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.
Stärke 25 oder 50 mm. 
Als Platten, Kreise oder Segel in vielen Größen, je nach Deckenspiegel und Einsatzort lieferbar. 
Auch zum Austausch von Elementen in einer abgehängten Decke mit Schienensystem T24.

Maße in mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Stärke 25 mm 0,10 0,30 0,60 0,85 0,90 0,85

Stärke 50 mm 0,25 0,70 1,00 1,00 0,95 0,90

Auszug Schallabsorption für Absorber-Produkte PET

Absorber-Programm PET
die besonders robuste Absorber-Lösung

Absorber-Platten

Absorptionsgrade αp, Elemente mit beidseitiger Oberflächenverhärtung, gemessen im Hallraum 
gemäß DIN EN ISO 354

Lärmschutz . Absorber-Programm PET / Vario A2Materialbeschreibung

Absorber-Programm Vario A2
das Material mit erhöhtem Brandschutz A2

Material: Absorbermaterial aus Glaswolle mit Farbbeschichtung

Sichtbare Oberfläche mit Standardfarbe weiß, ähnlich RAL 9003. Lichtreflexion 85 %, 99 % diffus.  
Kanten umlaufend farbbeschichtet. Die Produkte sind feucht abwischbar.
Elemente geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO-Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1.  
Feuchtigkeitsbeständig bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30° C formstabil  
(gem. DIN EN ISO 4611).
Baustoffklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1

Als Platten, Baffeln, Kreise, sonstige Formen und Segel in vielen Größen, je nach Anforderung  
und Einsatzort lieferbar

Schallabsorption
Absorber-Elemente Vario S und Z

Größe in mm Befestigung 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400 x 1200 x 40 Seilabhängung (S) 1,10 2,50 3,10 4,20 4,10 4,00

2400 x 1200 x 40 Direkt mit Z-Profil (Z) 0,60 1,90 2,60 2,75 2,75 2,60 

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m2 für angegebene Größe, gemessen im Hallraum nach ISO 354.  
Luftraum über Element S: 200 mm, Element Z: 20 mm.

Brandschutz
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Lärmschutz . Absorber-Platten PET

Absorber-Platten PET
hoch schallabsorbierend und hart im Nehmen

Durch geglättete Oberflächen sind die PET-Produkte als Klebevariante enorm belastungsfähig.  
Zur Optimierung der Raumakustik bietet sich zusätzlich die Montage im oberen Wandbereich an.

Abmessungen:  �Viele unterschiedliche Plattengrößen und -stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort, 
z.B. 600 x 600 mm oder 1200 x 1200 mm. Stärken 25 oder 50 mm. 

Gewicht: 	 Flächengewicht �25 mm-Platte 1200 g/m2 (beidseitig geglättet) 
50 mm-Platte 2500 g/m2 (beidseitig geglättet) 

Farbe:	� Weiß

Befestigung:	� An der Decke oder Wand direkt verklebt 

Material:	 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 25
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Absorber-Platten Vario A2
die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2

Die abwischbare Oberfläche und die Erfüllung erhöhter Brandschutznormen machen diese Platten zu einem 
wichtigen Bestandteil in der Lärmschutzplanung.

Abmessungen:	 600 x 600 x 40 mm			   

Gewicht:	 Ca. 4,5 kg/m²

Farben:	 • Weiß, ähnlich RAL 9003 in edler Optik
		  • Mit Motivdruck oder unifarbenem Druck

Befestigung:	 �An der Decke direkt verklebt

Material:	� Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1 
geeignet für Räume der ISO-Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 25

Lärmschutz . Absorber-Platten Vario A2

Brandschutz
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Lärmschutz . Lärmampel-Systeme

SoundEar®II Industry / XL
das kompakte Gerät zur Anzeige des Lärmpegels

SoundEar®III Industry / XL
mit Aufzeichnungsfunktion und Zusatzdisplay

SoundEar® ist ein flexibler Lautstärkeindikator, der 
ein sichtbares optisches Warnsignal aufleuchten läßt, 
wenn Gehörschutz erforderlich ist. Besonders bei 
wechselndem Geräuschpegel geeignet.
SoundEarII® Industry ist staub- und wasserdicht 
mit stoßfestem Gehäuse aus Acryl. Es kann sowohl
in Gebäuden als auch im Freien eingesetzt werden.

Abmessungen:
Normal:	H 265 mm x B 205 mm, T 46 mm
XL:	 H 576 mm x B 376 mm, T 46 mm

Technische Daten:
Stromquelle: 24 Volt DC
Temperatur: Im Betrieb: 0 °C bis 50°C
Frequenzbereich: 20 Hz bis 16 kHz
Messfeld: 40 dB bis 115 dB
Abweichung: +/- 3 dB

Das SoundEar®III bietet zusätzlich zur optischen 
Anzeige noch eine Lärmpegelaufzeichnungsfunktion
(5-90 Tage) mit integriertem Zusatzdisplay und 
Touch-Screen. Individuell einstellbare Lärmgrenze.
Mit externem Mikrofon. Optional: Wireless Dongle

Abmessungen:
Normal:	H 256 mm x B 205 mm, T 45 mm
XL:	 H 595 mm x B 412 mm, T 59 mm

Technische Daten:
Stromquelle:	5 Volt DC (Micro USB)
		  24 Volt DC ( Schraubklemme)
Interner Speicher: 16 MB
Temperatur: Im Betrieb: 0 °C bis 50°C
Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
Messfeld: 30 dB bis 120 dB
Abweichung: +/- 0,5 dB

SoundEar® XL
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Lärmschutz-Optimierung für  
Meisterkabinen oder Werkstattbüros
Lärmschutz und Akustik - ein wichtiger Bestandteil
Mitten in Produktionsbereichen Arbeitsprozesse steuern oder Abläufe planen ist bei anhaltendem Lärm
häufig eine große Herausforderung. Daher ist es wichtig, solche Arbeitsplätze entsprechend zu separieren
und hinsichtlich Lärmschutz optimal auszustatten.

Hierzu gibt es verschiedene Aufgabenstellung:

• �Die Schaffung eines komplett neuen Arbeits- und/oder Besprechungsbereiches, häufig auch  
integriert in Produktionsbereiche. Diese können durch Stellwände und andere raumgliedernde 
Lösungsansätze teilweise oder komplett separiert werden

• �Die Optimierung einer bestehenden Meisterkabine, eines Werkstattbüros oder Besprechungs- 
bereiches mittels Absorber-Produkten für die Decken- und Wandflächen

Lärmschutz . Meisterkabinen / Werkstattbüros
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Absorber-Elemente Filz CB
pinnbare Wandlösung z. B. für Meisterbüros

Absorber mit besonders stabilem, mehrschichtigem Rahmen, rundum ummantelt mit einer Oberfläche  
in Filzoptik. In der Funktion als Pinnwand erfüllt es einen doppelten Nutzen.
Das hoch schallabsorbierende Produkt eignet sich damit besonders gut für Meisterbüros.

Abmessungen:	 600 x   600 mm	   800 x 1200 mm		
	 600 x   800 mm	 1200 x 1200 mm
	 600 x 1200 mm	 1200 x 2400 mm
	 600 x 2400 mm

	 Stärke 45 mm

Farben:	�� Verschiedene Stofffarben.  
Stoffmusterkarte siehe Seite 31

Befestigung:	 Durch Einhängen des Rahmens in die Z-Profile oder als Raumteiler abgehäng

Material: 	 Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1:  
	 Absorbermaterial A2-s1, d0,  
	 Bezugsstoff B, s1, d0

F in Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Oberfläche 
unbedeckt 0,25 0,70 0,95 0,95 0,95 0,95

Oberfläche 
bedeckt 0,25 0,70 1,00 0,90 0,70 0,45

Absorptionsgrade αp gemessen im Hallraum nach ISO 354 mit 
Elementen mit textiler Oberfläche, direkt auf dem Boden liegend 
und mit vollflächiger Bedeckung mit 115 g/m2 schwerem Papier.

Schallabsorption:

Akustik . Absorber-Elemente Filz CB
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Akustik . Stoffmusterkarte Filz CB

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung 
je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

Stoffmusterkarte für Produkt auf Seite 30

Absorber-Elemente Filz CB

Napier  CUZ08Silcoates  CUZ30

Manchester  CUZ1V Newcastle  CUZ1WOxford  CUZ09 Sheffield  CUZ1TEdinburgh  CUZ1YMarymount  CUZ3C

Surrey  CUZ1E Aberlour  CUZ1J Silverdale  CUZ28Bromsgrove  CUZ35Glenalmond  CUZ62 Scottsdale  CUZ3E

Plymouth  CUZ1RHull  CUZ1PAston  CUZ02 Knightsbridge  CUZ26Abertay  CUZ3B Vassar  CUZ2U

Newport  CUZ1L Cardiff  CUZ1N Winchester  CUZ12 Latymer  CUZ33 Montcrest  CUZ3A Woodcroft  CUZ2Z

Trevelyan  CUZ31Fairfield  CUZ47Dartmouth  CUZ2Q Kingsmead  CUZ67 Stanford  CUZ2RSt Andrews  CUZ86

Camphill  CUZ1K Glasgow  CUZ1MPenola  CUZ2X Tyndale  CUZ2YUlster  CUZ1F Bryanston  CUZ53

Barnard  CUZ2S Holyoke  CUZ2T Barlborough  CUZ3D Magdalene  CUZ21 Oriel  CUZ18 Handcross  CUZ63

Eynesbury  CUZ2W Dunhurst  CUZ58Wesley  CUZ82 Goldsmith  CUZ39Wellington  CUZ13 Edge Hill  CUZ90
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Akustik . Absorber-Elemente Stoff CX

Absorber-Elemente Stoff CX
schlichte Wandlösung ohne Rahmen

Diese Elemente sind optimal geeignet, um Schallreflexionen an der Wand aufzunehmen.
Schlicht und ohne Rahmen fügen Sie sich perfekt und unauffällig im Raum ein.

Abmessungen:	 Rechtecke/Quadrate Stoff CX
	   500 x   500 mm		    600 x   600 mm
	 1000 x   500 mm		  1200 x   600 mm
	 1000 x 1000 mm		  1200 x 1200 mm

	 Stärken 50, 100, 150 mm 

Farben:	 Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme in vielen verschiedenen Farben, 
		  Stoffmusterkarte siehe Seite 33
		  �
Befestigung:	� Rückseitig mit Montageplatte aus Holz mit Befestigungslöchern 

Rückseite ohne Montageplatte zum Verkleben

Material:	 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 

Schallabsorption nach Größen:

F in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

ASE50 0,10 0,40 0,90 1,00 0,80 0,70

ASE100 0,30 0,90 1,30 1,20 1,00 0,90

ASE150 0,70 1,30 1,60 1,30 1,10 1,00

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m2 gemäß  
DIN EN ISO 354 für Größe 1000 x 500 mm,  
Stärken 50, 100 und 150 mm, 12 Elemente auf dem  
Hallraumboden einzeln liegend (ohne Kantenabdeckung)
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Akustik . Stoffmusterkarte Stoff CX

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 24 und 32

Lobster
YS076

Tobago
YS030

Madura
YS156

Lombok
YS159

Appledore
YS077

Taboo
YS045

Apple
YS096

Campeche
YS074

Tonga
YS160

Windjammer
YS047

Parasol
YS073

Slip
YS094

Osumi
YS171

Bonaire
YS172

Rum
YS173

Blizzard
YS081

Krabi
YS141

Sombrero
YS046

Padang
YS145

Blueball
YS097

Honeymoon
YS035

Ocean
YS100

Martinique
YS004

Scuba
YS082

Curacao
YS005

Costa
YS026

Steel
YS095

Cayman
YS024

Havana
YS009

Adobo
YS165

Aruba
YS108

Sandstorm
YS071

Nougat
YS091

Bridgetown
YS102

Diablo
YS101

Belize
YS105

Panama
YS079

Tokara
YS136

Tortuga
YS168

Tarot
YS084

Solano
YS072

Absorber-Würfel, Absorber-Elemente Stoff CX
Farbauswahl gewebter Camira-Stoff Xtreme

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung 
je nach Bildschirmauflösung variieren kann.
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Akustik . Absorber-Elemente clean

Absorber-Elemente clean
für bessere Hygiene

Absorber aus recyceltem PET mit Stoffbezug aus laminiertem PET-Gewebe für Anwendungsbereiche mit 
hohen Ansprüchen an Sauberkeit. Die Elemente lassen sich problemlos abwischen.
Als Stellwände oder Wand-Elemente mit sichtbarem Aluminiumrahmen lieferbar.

Abmessungen:	
Wand-Elemente	   600 x   600 mm bis   600 x 2000 mm in 200 mm-Abstufungen
	 1000 x 1200 mm bis 1000 x 1600 mm in 200 mm-Abstufungen
	 1200 x 1200 mm bis 1200 x 1800 mm in 200 mm-Abstufungen
	 Stärke 50 mm

Stellwände	 1000 x 1200 mm
	 1000 x 1400 mm
	 1000 x 1600 mm
	 Stärke 50 mm			

Farben:	 Verschiedene Farben siehe Stoffmusterkarten unten

Rahmen:	 Aluminumrahmen weiß, schwarz, eloxiert

Befestigung:	 Winkel, Profile für die Wand
	 Tellerfuß für Stellwände (silbergrau, weiß, schwarz)

Material:	 Brandschutzklasse B-s1, d0
	 Schallabsorberklasse A nach SS-EN ISO 11654

αw. = 0,95
sound absorption class A

Evaluated sound absorption factor, αp, and αw, and corresponding 
sound absorption class according to SS-EN ISO 11654

Arctica 917132-8 Arctica 917132-634

Arctica 917132-513

Arctica 917132-117Arctica 917132-606 Arctica 917132-324

Arctica 917132-511

Arctica 917132-509
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Akustik . Absorber-Würfel/-Elemente Stoff AW

Absorber-Würfel AW
die abwischbare Variante für hohe Räume

Absorber-Elemente Stoff AW
für spezielle Bereiche mit höheren Anforderungen 
in der Hygiene

Abmessungen:	 400 x 400 x 400 mm
	 600 x 600 x 600 mm

Farben:	 Weiß

Befestigung:	 Je nach Raumnutzung liefern wir 	
	 Ihnen das optimale Befestigungs	
	 material für eine abgehängte 
	 Variante mit Seil oder Direkt-
	 befestigung an der Decke

Material:	 Baustoffklasse B1 (schwer 
	 entflammbar) nach DIN 4102-1

Absorber-Würfel mit abwischbarem Stoffbezug aus flexiblem Verbundmaterial, das zu 100% recyclingfähig 
ist. Durch eine feine Mikrostruktur besitzt das Produkt sehr gute schallabsorbierende Eigenschaften.

Absorber-Stoffelemente mit abwischbarem Stoffbezug aus flexiblem Verbundmaterial mit hoher 
mechanischer Widerstandsfähigkeit.

Abmessungen:	 1000 x 500 mm
	 Stärke 50 mm

Farben:	 Weiß

Befestigung:	 Rückseite mit Montageplatte aus 	
	 Holz mit Befestigungslöchern

Material:	 Baustoffklasse B1 (schwer 
	 entflammbar) nach DIN 4102-1
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Ergonomiehilfen . Anti-Ermüdungsmatten

Anti-Ermüdungsmatten
für industrielle Steh-Arbeitsplätze

Diese Matten sollten an keinem industriellen Steharbeitsplatz fehlen. Durch die geschäumte Oberfläche 
bleibt der Mitarbeiter stets in Bewegung und entlastet dabei Muskeln und Gelenke. Sie bieten angenehm 
weichen Stehkomfort und schützen zusätzlich gegen gefährliche Rutschunfälle. 

Anti-Ermüdungsmatte ErgoWork 

Abmessungen:	 60 x   85 cm
	 85 x 150 cm
	 85 x 300 cm

Farben:	 Schwarz
	 Variante mit gelbem Sicherheitsrand

Material:	 Außen:	100% Nitrilgummi
	 Innen:	100% Nitrilschaumstoff

Anti-Ermüdungsmatte ErgoAir 

Abmessungen:	 60 x   90 cm
	 90 x 150 cm
	 90 x 300 cm
	 Sonderlängen auf Anfrage

Farben:	 Schwarz

Material:	 Außen:	100% Nitrilgummi-Oberfläche
	 Innen:	� geschlossenzelliger  

Nitril/PVC-Kissen-Träger

	 Schweißfunkenverträglich bis 600°C

Anti-Ermüdungsmatte ErgoGrip
 
Abmessungen:	 55 x 78 cm
	 85 x 150 cm
	 85 x 300 cm

Farben:	 Anthrazit

Material:	 Mattenrücken:	 100% Nitrilgummi
	 Obermaterial:	� 100% durchgefärbtes  

Polypropylen
	 Füllmaterial:	 100% Nitrilschaumstoff
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Diese Matten reduzieren Ermüdungserscheinungen an Steharbeitsplätzen. Sie schonen Muskeln und Gelenke 
und fügen sich Dank ihrer großen Farbauswahl in das Raumkonzept ein.

Die Arbeitsplatzmatten leisten in Außen-, Innen- und Nassbereichen optimale Dienste.
Sie geben in allen feuchen Bereichen sicheren Halt.

Ergonomiehilfen . Anti-Ermüdungsmatten / Arbeitsplatzmatten

Arbeitsplatzmatten
für extreme Schmutz- und Nassbereiche

Arbeitsplatzmatte ProWork 

Abmessungen:	 Rippenmuster	 Schachbrettmuster
	 85 x   75 cm	 115 x 175 cm
	 85 x 115 cm
	 85 x 300 cm

Farben:	 Schwarz

Material:	 100% Nitrilgummi

Arbeitsplatzmatte ProWater

Abmessungen:	 86 x 143 cm

Farben:	 Schwarz

Material:	 100% Nitrilgummi

Anti-Ermüdungsmatten
für Büroarbeitsplätze und Schalterbereiche

Anti-Ermüdungsmatte ErgoOffice 

Abmessungen:	 55 x   78 cm
	 85 x 150 cm
	 85 x 300 cm

Farben:	 12 verschiedene Farben
	 Farbmusterkarte bitte anfordern

Material:	 Mattenrücken:	 100% Nitrilgummi
	 Obermaterial:	 100% High-Twist-Nylon
	 Füllmaterial:	 100% Nitrilschaumstoff
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Möbel . Steh-Sitz-Tische E 2.0 / eU3

Steh-Sitz-Tische E 2.0
für das Meisterbüro

Vielfältiges Zubehör: 
• Horizontaler Kabelkanal
• Vertikale Kabelschlange
• Höhenverstellung mit Display und Memory-Funktion
• PC-Halter			   • Media-Ports

Maße: 	
Breite:	 120, 140, 160, 180, 200 cm
Tiefe:	 70, 80, 90, 100 cm

Gestelle:
• Pulverbeschichtet in Alu (RAL 9006)
• Weiß (RAL 9010)	 • Schwarz (RAL 9005)

Tischformen und Tischplatten:
• Rechteckig		  • Bootsform
• Kompaktform		 • Freiform (Ecktisch)

Oberfläche in Melaminharz-Dekor mit Auswahl  
aus mehr als 20 Oberflächen

Arbeitstisch mit stufenloser Höhenverstellung von 65 bis 130 cm, Tischplatte 2,5 cm inkl. zwei Kabel- 
durchlassbuchsen. T-Fuß-Gestell mit drei Präzisionsrohren (zweifach teleskopiert) mit Quadratrohrfuß,  
fester Rahmen ohne Quertraverse, Auffahrschutz, Höhenverstellung mit Auf-/Ab-Funktion, maximale 
Belastung 100 kg.

Rechtecktisch mit stufenloser Höhenverstellung von 62 bis 127 cm, Tischplatte 1,9 cm inkl. zwei Kabel- 
durchlassbuchsen. T-Fuß-Gestell mit drei Präzisionsrohren (zweifach teleskopiert) mit Quadratrohrfuß, 
Teleskoprahmen ohne Quertraverse, Auffahrschutz, Höhenverstellung mit Display und Memory-Funktion, 
GS-Zertifikat, maximale Belastung 80 kg.

Steh-Sitz-Tische eU3
elektrisch immer auf der richtigen Höhe

Vielfältiges Zubehör: 
• Horizontaler Kabelkanal
• Vertikale Kabelschlange
• Media-Ports

Maße: 	
Breite:	 120, 140, 160, 180 cm
Tiefe:	 80, 90 cm

Gestelle:
• Pulverbeschichtet in Alu (RAL 9006)
• Weiß (RAL 9010)	 • Schwarz (RAL 9005)

Tischplatten:
Oberfläche in Melaminharz-Dekor mit Auswahl  
aus mehr als 20 Oberflächen
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ONGO® Stand
perfekt für den Steh-Arbeitsplatz

• Entlastet bei stehender Tätigkeit 
• �3-armiges Aluminiumfußkreuz 53 x 33 cm
• �Großer Aktionsradius durch elastische  

Lagerung des Standrohres im Fuß
• Rutschfeste Gleiter aus NBR
• �Höhenverstellbar durch Gasdruckfeder mit  

automatischer Rückstellung
• �Auch als ESD-Variante lieferbar  

(mit elektrisch leitfähigem Polster)

Höhe:	 Von 61 bis 90 cm

Sitzfläche:	 37 x 30 cm

Farben: 	 Schwarz und Weiß

Optional:	 Polster in Mikrofaservlies  
	 (schwarz, grau und henna)  
	 und abwaschbares  
	 skai® nature base in dunkelgrau

• Flexible Sitzlagerung - Sitz rundum kippbar
• Maximaler Bewegungsradius 
• �5-armiges Aluminiumfußkreuz Ø 53,5 cm
• �Höhenverstellbar durch Gasdruckfeder  

mittels Höhenverstellring
	
Höhe:	 Regular (52–63 cm)  
	 Tall (59–77 cm)

Sitzfläche:	 Ø 35,5 cm (runder Sitz),  
	 37 x 30 cm (Sattelsitz)

Farben: 	 Schwarz und Weiß

Optional:	 Runder Sitz mit 40 Bezugsvarianten
	 Sattelsitz mit Polster in 3 Farben aus 	
	 Mikrofaservlies

3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie
hergestellt in
Deutschland

hergestellt in
Deutschland

ONGO®Roll
aktives und gesundes Sitzen

Möbel . ONGO®Stand / ONGO®Roll
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Wenn Sie:
–	 auf künstliche Raumbeleuchtung nicht verzichten können
–	 Reflexionen der Deckenbeleuchtung auf dem Monitor stören
– 	häufig intern umziehen oder ständig wechselnde Arbeitsgruppierungen im Raum haben 

Lieferbar als:
– Soluna mit 2-Stufen-Schalter
– Soluna dim, auch mit LED-Technik
– Soluna senso, auch mit LED-Technik

 Ausführungen:
–	 Stehleuchte
– 	Tischklemmleuchte

Mit der direkten-indirekten Lichtverteilung ist die Soluna die ideale Arbeitsplatzleuchte. 
Durch diese Lichtverteilung wird eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen, 
die das Wohlbefinden und die Motivation fördert.

Platzsparend passt der schmale Leuchtenfuß unter jeden Tisch oder Container.
Wahlweise können mit einer Leuchte zwei gegenüberliegende Arbeitsplätze
ausgeleuchtet werden.

Leuchtensystem SOLUNA
blendfreies Licht

Das flexible Direkt- und Indirekt-Licht für jeden  
Bildschirmarbeitsplatz – blendfrei, tageslichtähnlich, variabel.

ideale direkt-indirekt

Lichtverteilung Abmessungen: 
Länge: 661 mm
Breite: 430 mm
Höhe: 1935 mm

Gewicht:
ca. 12,80 kg

Farbe:
carbongrau/silber-eloxiert/silber
weiß/silber-eloxiert/weiß 
astro-silber/silber-eloxiert/silber

Lieferung:
in 3 Teilen zur 
einfachen Selbstmontage

Beleuchtung . Leuchtensystem Soluna
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Technik: 
–	Mit elektrischen Vorschaltgeräten
–	Flimmer- und flackerfreies Licht
–	�Leuchtengehäuse aus glaskugelverstärktem  

Polyamid
–	Lichtoptik mit Mikrolochung
–	Diffusor aus Polycarbonatfolie
–	Standrohr aus Aluminium eloxiert
–	Leuchtenfuß (15 mm Stärke) 	aus Formdruckguss
–	Steckerfertig, Anschlußkabel 3 m
–	Spannung: 230 V / 50 Hz

Modellvarianten:
Soluna mit 2-Stufen-Schalter
Eine individuelle Helligkeitsregulierung kann wahlweise in 2 Stufen erfolgen. 
50 oder 100 %, d.h. 2 x 55 Watt oder 4 x 55 Watt. Lichtverteilung direkt 15 %  / indirekt 85 %.

Soluna dim
Taster zum stufenlosen Dimmen von (10–100 %) Helligkeit. Lichtverteilung direkt 15 %  / indirekt 85 %.
Der gespeicherte Wert bleibt beim Ein- und Ausschalten erhalten.

Soluna senso
Leuchte mit integrierter Sensorautomatik. Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik. 
Ein selbst programmierter Lichtsollwert ist über Drucktaster einstellbar. 
Aktivsteuerung mit integriertem, aktivierbarem Bewegungsmelder, zwischen 3 und 30 Minuten 
Verzögerungszeit frei einstellbar. Manueller Modus möglich.
Lichtverteilung direkt 15 %  / indirekt 85 %.
Aufschnappbarer Spiegelring mit Richtungsbestimmung des Erfassungsbereich (bis zu 5 Meter erweiterbar)
als Zubehör lieferbar.

Soluna LED dim oder senso
Leuchte mit integriertem LED-Konverter, engergiesparend, ohne UV- und Wärmestrahlung.
Stufenlos dimmbar oder mit integrierter Sensorautomatik. 
Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder.
Lichtverteilung direkt 40 %  / indirekt 60 %. 
Diffusor direkt: Acrylglas mit Mikroprismen, indirekt: Acrylgläser klar.
Bestückung LED Modul / 840 / CRI 80, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 109 VA, 
Systemeffizienz 79.91 Im/W, Lichtstrom 8710 Im, Lebensdauer L80 B20 50000h.

Soluna
Klemmsystem

Beleuchtung . Leuchtensystem Soluna
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Notizen
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